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•	 Контрастное и четкое изображение при ярком 
свете 

•	 Яркость картинки сохраняется при попадание 
солнечных лучей

•	 Антибликовое покрытие
•	 Возможно оборудование монитора сенсорным 

резистивным или акустическим экраном
•	 Монитор может быть оснащен датчиком света 

(автоматически регулирует уровень яркости в 
зависимости от освещения)

•	 Длительный срок эксплуатации, широкий 
рабочий температурный диапазон

Встраиваемый 
сверхъяркий 
промышленный  
монитор 15,1’’ 
Open Frame 
TG15UB



М О Д Е Л Ь * T G 1 5 U B

Серия � встраиваемый сверхъяркий монитор

Тип монитора .� Open Frame

Тип защиты � передняя рабочая панель защищена от пыли 

Корпус монитора � антивандальный металлический

П А Р А М Е Т Р Ы

Размер (диагональ) � 15,1’’

Соотношение сторон .� 4 : 3

Толщина стекла � 2,1 мм

Твердость стекла � 7 H

Активная область � 307 мм (Ш) × 234 мм (В)

Тип матрицы � активная матрица TFT-LCD/LED

Количество поддерживаемых цветов � 16,7 млн.

Яркость дисплея � 1000 кд/м²

Разрешение дисплея � 1024 × 768

Угол обзора � вертикальный: 75° / 75°
горизонтальный: 75° / 75°

Коэффициент контрастности � 7500 : 1

Частота развёртки � 30…80 КГц / 60…75 Гц

Р А З Ъ Ё М Ы

Видеовход � аналоговый: VGA
цифровой: DVI

Э Н Е Р Г О П О Т Р Е Б Л Е Н И Е

Источник питания � внешний блок питания

Напряжение входное � монитор: 12 В, 4 А
блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц

Потребляемая мощность � 20 Втmax

У С Л О В И Я  Э К С П Л У А Т А Ц И И

Температура � рабочая: 0...+50 °C
хранения: -20...+60 °C

Влажность � рабочая: 20%...80%
хранения: 10%...90%

П Р О Ч Е Е

Общие размеры � ширина без монтажных уголков: 327 мм
высота без монтажных уголков: 254 мм
глубина: 53,5 мм

Размеры под крепления VESA � —

Крепления � монтажные уголки

OSD управление � Яркость, Контрастность, Автооопределение, 
H/V расположение, Языки, Функции, Сброс

Кнопки � AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены 
на задней панели)

Совместимость с OC � Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ


